
    

I principali vantaggi tecnologici di un sistema Mobotix  

 

Le sfuocate immagini half frame sono solo un ricordo 

Sensore megapixel, l'elaborazione interna, basata sul bilanciamento del bianco, generano 

immagini nitide e realistiche in qualsiasi fomato. 

 

Compensazione di sole e controluce 

L'esposizione è sempre garantita dall'ottimizzazione digitale del contrasto e dalle zone di 

esposizione liberamente configurabili e dal sensore CMOS senza autoiris. 

 

Una tecnologia che si fa in due 

Scegliete tra due visuali distinte, grazie alla tecnologia picture-in-picture o alla panoramica a 

180°. È sufficiente una videocamera Dual-Fixdome a 2,5 megapixel. 

 

La registrazione a lungo termine e a prestazioni elevate 

La rilevazione eventi e la registrazione con ring buffer consentono di registrare terabyte di 

stream video su un unico PC (1.200 immagini VGA al sec.). 

 

Registrazione, ricerca e visualizzazione live; contemporaneamente 

Video live per più utenti, registrazione e ricerca eventi contemporaneamente e in pochi secondi 

tramite la rete, ovunque siate. 

 

Un carico di rete estremamente ridotto 

Il codec video MxPEG efficiente, la registrazione su evento e il buffer video interno alla 

videocamera generano carichi di rete estremamente ridotti. 

 

La registrazione continua, anche quando la rete non funziona 

Il buffer interno rimedia ai malfunzionamenti della rete e alle fluttuazioni della banda dei 

collegamenti wireless (WLAN/UMTS) anche per diversi minuti. 

 

Senza manutenzione, 24 ore al giorno 

L'esclusiva tecnologia Night & Day, che esclude l'uso di parti mobili, garantisce un'estrema 

sensibilità alla luce e l'affidabilità a lungo termine. 

 

Audio e telefonia SIP 

Sincronizzazione audio-labiale (per registrazioni e stream live), la telecamera funge da 

videotelefono IP standard SIP, con avviso di allarme e controllo remoto. 

 

Fornito anche MxControlCenter 

Doppio video con planimetrie, posizionamento delle videocamere, ricerca eventi, elaborazione 

immagini, correzione della distorsione immagini e supporto PTZ. 

http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Progressive-Scan
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Compensazione-di-controluce
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Dual-Camera-Technology
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/La-registrazione-a-lungo-termine
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Registrazione,-ricerca-e-visualizzazione-live-contemporaneamente
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Un-carico-di-rete-estremamente-ridotto
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Bridging-Of-Recording
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Giorno-e-notte
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Audio-e-telefonia-SIP
http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/I-vantaggi-tecnologici/Fornito-anche-MxControlCenter


Le sfuocate immagini half frame sono solo un ricordo  

La registrazione megapixel a 1536 linee offerta dalle videocamere MOBOTIX presenta dettagli 

molto più definiti rispetto al formato CIF, che si ferma a 0,1 megapixel. Ma anche quando si 

imposta il formato VGA a 480 linee, le videocamere MOBOTIX offrono comu nque risultati 

superiori e più dettagliati rispetto agli analoghi prodotti VGA. Questo è reso possibile dal 

software MOBOTIX, che riduce le immagini utilizzando tutte e 1536 le linee trasmesse dal 

sensore immagine e non si limita semplicemente a "tralascia rne" alcune, come avviene 

normalmente nei diffusi sistemi CIF. Grazie al sensore "progressive scan", le videocamere 

MOBOTIX non rasentano i problemi di interlacciamento comuni alle registrazioni 4CIF e che 

rendono sfuocati gli oggetti in movimento. Nonosta nte i requisiti ridotti in termini di spazio 

occupato, le registrazioni VGA di MOBOTIX offrono un livello nettamente superiore delle 

immagini rispetto al formato 4CIF. Non sorprende quindi che gli sfuocati sistemi 4CFI non 

siano molto diffusi e che rappres entino quindi un'ulteriore scusa proseguire con il tradizionale 

settore CCTV.  

Immagine  originale  da  una  videocamera  MOBOTIX  M22  a  confronto  con  un'immagine  

CIF  standard  

 

Sensore megapixel, l'elaborazione interna, basata sul bilanciamento del bianco, generano 

immagini nitide e realistiche in qualsiasi formato.  

 



Compensazione di sole e controluce  

L'esposizione è sempre garantita dall'ottimizzazione digitale del contrasto e dalle zone di 

esposizione liberamente configurabili e dal sensore CMOS senza aut oiris.  

La maggior parte delle videocamere con autoiris meccanico di fronte al controluce si limita a 

chiudere l'obiettivo. Sfortunatamente in questo modo le aree scure risultano ancora più scura, 

e i visi sono irriconoscibili e i frequenti tentativi di ill uminare elettronicamente l'immagine con 

la funzione di controluce non dà risultati soddisfacenti, perché l'obiettivo autoiris risulta chiuso.  

MOBOTIX propone un approccio radicalmente diverso a questo problema. I sensori CMOS 

utilizzati nelle videocamere M OBOTIX non necessitano di autoiris meccanico. Effettuano invece 

l'esposizione elettronica da 1/8000esimo di secondo a 1 secondo. Questo significa che le 

videocamere MOBOTIX non includono elementi dell'otturatore che possono dare problemi di 

funzionamento o  gelare durante l'inverno. Senza autoiris la videocamera può scegliere 

elettronicamente cosa vedere. È semplice configurare le finestre di esposizione, che generano 

informazioni sulle aree dell'immagine da illuminare.  

La professionalità, su misura  

Potete c onfigurare liberamente le zone di esposizione nella videocamera MOBOTIX in termini di 

numero e di posizione all'interno dell'immagine, anche in modo remoto e tramite la rete. Gli 

esempi mostrano la differenza tra un'immagine senza finestre di esposizione ( a destra) e una 

con due finestre di esposizione ai due lati della porta.  

  

 

 

  



Quando ¯ davvero importanteé 

La fotografia originale della banca illustra bene l'importanza di questa funzione. Nelle 

videocamere convenzionali l'obiettivo autoiris  oscura i volti sullo sfondo a causa della 

luminosità della finestra. In caso di rapina sarebbe assai difficile identificare il malvivente; la 

videocamera MOBOTIX invece è stata configurata con una finestra di esposizione nella metà 

inferiore dell'immagine , per evitare che la luce proveniente dalla vetrina influisca  

sul controllo dell'esposizione. Le parti importanti della figura sono quindi illuminate 

correttamente.  

 

 

 

 

  



Una tecnologia che si fa in due  

Scegliete tra due visuali distinte, grazie alla tecnologia picture - in -picture o alla panoramica a 

180°. È sufficiente una videocamera  Dual -Fixdome  a 2,5 megapixel.  

 

Super grandangolo a 90°:  una  videocamera per un intero ambiente e dettagli nitidi grazie alla 

tecnologia a 1536 linee  

 

http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/Telecamere/DualDome-D12


a registrazione a lungo termine e a prestazioni elevate é 

Il concetto di memorizzazione firmato MOBOTIX è così sem plice, e al contempo così esclusivo, 

che continua a stupire. È normale che la videocamera memorizzi le immagini o i video 

internamente, in un ring buffer da 64 MB. Ma che il ring buffer sia esportato sul disco rigido di 

un PC tramite la rete e sia ingrandi to fino raggiungere il terabyte di dimensioni ha quasi 

dell'incredibile.  

E invece è proprio il software interno della videocamera MOBOTIX a gestire tutto il ring buffer, 

non il computer. Non è necessario disporre di un client FTP o di un qualsiasi altro so ftware 

addizionale sul computer; un sistema operativo server Windows o Linux è più che sufficiente. 

Con sistemi di grande capacità e dischi RAID lo spazio di registrazione e l'affidabilità delle 

telecamere MOBOTIX risultano praticamente illimitati. E il tu tto funziona con componenti IT 

standard a basso costo.  

 

é o addirittura nulla  

Mediante lôuso delle schede di memorizzazione interne SD che possono contenere sino 32 Gb di 

dati direttamente allôinterno della telecamera senza bisogno di altro apparato di 

memorizzazione: niente PC, server o NAS, che invece sono utili per motivi di sicurezza perché 

dislocabili in postazioni inaccessibili  

 



Registrazione, ricerca e visualizzazione live; 

contemporaneamente  

Video live per più utenti, registrazione e ric erca eventi contemporaneamente e in pochi secondi 

tramite la rete, ovunque siate.  

Tutto è a carico della videocamera e i prodotti MOBOTIX sono in grado di compiere tutto 

contemporaneamente. La trasmissione di più immagini a più utenti, la registrazione ad alta 

risoluzione a 30 fps e la ricerca degli eventi, in qualsiasi momento, ovunque nel mondo con 

una connessione di rete.  

Il suono della sincronia labiale è standard nei video live e nelle funzioni di ricerca, anche 

quando si utilizza un browser web. Potet e personalizzare il frame rate e impostarlo liberamente 

per la registrazione, ovviamente con funzioni audio.  

 

  



Un carico di rete estremamente ridotto  

Il codec video MxPEG efficiente, la registrazione su evento e il buffer v ideo interno alla 

videocamera generano carichi di rete estremamente ridotti.  

Rispetto alle soluzioni PC centralizzate con software di gestione video, il concetto di 

memorizzazione MOBOTIX offre il vantaggio di non gravare sulla rete. Dopo tutto, perché 

inv iare continuamente immagini dalla telecamera al computer centrale quando l'elaborazione 

può avvenire direttamente nella telecamera, dato che quest'ultima è in grado di occuparsi 

direttamente della memorizzazione?  

 

La rete viene quindi occupata soltanto se si verificano degli eventi e in fase di memorizzazione. 

Grazie alla ca pacità di registrazione temporanea interna, inoltre, si può ovviare a brevi 

interruzioni o shutdown, oppure a fluttuazioni nell'ampiezza di banda, che si verificano 

piuttosto comunemente nelle connessioni wireless, ad esempio.  

 

  



La registrazione continua, anche quando la rete non funziona  

Il buffer interno rimedia ai malfunzionamenti della rete e alle fluttuazioni della banda  dei 

collegamenti wireless (WLAN/UMTS) anche per diversi minuti.  

 

  


